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UMBAU VON STADTHAUS OFFENBACH:

Absturzsicherung ohne Kran montiert

OFFENBACH (ABZ). - Das Stadthaus Of-
fenbach wird zurzeit von der Firma Heit-
kamp aus Dortmund umgebaut und sa-
niert. Neben dem Einbau neuer Treppen
und Aufzugsanlagen sowie dem Schlie3en
von Deckenéffnungen wird insbesondere
die Fassade Richtung Berliner Stra3e um-
gestaltet. Da diese Fassade kiinftig eine
Kriimmung aufweist, werden die Fassa-
denbriistungen im Verlauf der Umgestal-
tung riick- und umgebaut.

Im Verlauf der Arbeiten an der Briistung
miissen sichere Arbeitsflichen fiir die Ar-
beiter existieren und ein Schutz gegen
moglicherweise herabfallende Decken- und
Briistungsteile gewihrleistet sein. Der be-
auftragte Schalungslieferant, Walter Lerch

P _.ptr,

1.-..:-J--—.....-u__.__.. —

Bau- und Industriebedarf aus Frankfurt am
Main, liefert fiir dieses Bauvorhaben auch
die Absturzsicherung. Da auf der Baustelle
fiir die Sicherungsarbeiten kein Kran zur
Verfiigung stand, musste ein leichter Auf-
und Abbau der Gerdte von Hand moglich
sein. In Absprache mit der beauftragten
Baufirma entwickelte der Schalungsliefe-
rant daher eine Konstruktion aus Rahmen-
stiitzen ID15, Stahlrohrstiitzen und Holz-
tragern sowie Geldnderhaltern. Eine Statik
wurde erstellt.

Die auf den Kopfspindeln der Rahmen-
stiitzen ID15 aufliegenden Jochtréger wur-
den gegen die Unterziige eingespannt und
damit gegen Verschieben gesichert. Der
Kragarm der Jochtréger ist durch Schwer-
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laststiitzen abgestiitzt, und die Konstruk-
tion im Montagezustand wurde zusétzlich
durch Spannketten gegen Kippen gesichert.
Auf den Jochtrédgern fixierte Bohlen dienen
als Beldge.

Die Laufwege wurden seitlich durch Ge-
landerhalter und Bretter gesichert. Alle be-
notigten Gerédte konnten der Baufirma ko-
stengiinstig vom eigenen Lager der Firma
Walter Lerch in Frankfurt am Main gelie-
fert werden. Auf der 7000 m2 grofen La-
gerfliche werden Wandschalungen, De-
ckenschalungen, Geriiste, Fahrgeriiste, Ab-
sturzsicherungen und andere Baugerite
vorgehalten. Neben der Vermietung expor-
tiert der Schalungslieferant gebrauchte Ge-
réte in viele Linder

Da auf der Baustelle fiir die Sicherungsarbeiten kein Kran zur Verfiigung stand, musste ein leichter Auf- und Abbau der Gerdite von
Hand moglich sein. In Absprache mit der beauftragten Baufirma entwickelte der Schalungslieferant daher eine Konstruktion aus Rah-
menstiitzen ID15, Stahlrohrstiitzen und Holztrdigern sowie Geldnderhaltern.

Foto: Walter Lerch Bau- und Industriebedarf



